
 

 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

                     

           

                                 

Montarea ţiglelor Bramac Reviva – nimic mai 

simplu. 
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Avantajul în montare: 

Îmbinarea perfectă a ţiglelor Bramac cu sistemul  

de accesorii originale.  

Pregătirea: 
Lăţuirea şipcilor se face în funcţie de înclinaţia acoperişului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Datorită ciocurilor de prindere (foarte practice), ţiglele Bramac sunt 

uşor de montat pe şipci. 

 

Pregătirea: Trasarea şi unghiul de cădere sunt bazele unui montaj 

ireproşabil, atât din punct de vedere estetic, cât şi tehnic.. 

Montajul: 

Montajul ţiglelor se face de la dreapta la stânga, şi de la streaşină la 
coamă (de jos în sus).  

 

Perimetrul acoperişului trebuie întotdeauna asigurat:  

Ca măsură de siguranţă, lateralele, coamele, ţiglele de la streaşină, 

de la coamă şi ţiglele din zona doliei trebuie prinse în cuie de şipcile 

suport. 

Îmbinare perfectă: 
Ţiglele Bramac se potrivesc perfect cu întregul sistem de accesorii 

Bramac, aşa încât sunt uşor şi rapid de montat. 

 

Sistem parazăpadă: se recomanda folosirea consolelor 

parazapada 

 

Distanta maxima intre sipci 
in functie de nclinaţia 

acoperişului 
25º - 30º = 28 cm 
30º - 35º = 29 cm 

35º - 45º = 30 cm 
    > 45º = 31 cm 
 

28 – 31 cm 

Coamă 

Distanţa de la streaşină 30 cm 

(constantă) 

constantă 4 cm 

Laterale 

Coamă 

Streaşină 

Ţiglă de aerisire 
minim 1 buc/10 m

2
  

Ţiglă de coama  

Ţiglă laterala dreapta 
¾ pentru decalarea 
tiglelor 

Ţiglă 1/2  

Consola parazapada  

Ţiglă de câmp 

Ţiglă de aerisire  

Ţiglă de coamă 

Ţiglă lat. dreapta 

1/1 


